
Заказ №                     Дата                                    Количество

Вихретоковый датчик с цилиндрическим прямым корпусом

Размер измерительной головки

код   мм

  0  6,8 —              

1   — 8,5

 14,52    —

 22, 53   —

Резьба / датчик

        A   B   —  — основная  дополнительная

M8 х 1   х 1  DS0       M10  DS0 /     / 

х 1 х 1M10  DS1       M12  DS1 /     / 

M16  DS2       M20  1,5 DS2х 1 х /     /  

M24  DS3х 1 / 

 —С  дюймовая, UNF

3/8 - 24 / DS0, DS1

/8 -5 18 DS1  / 

Длина корпуса, шаг 10 мм

код   мм

2 20, минимальная           0  — 

4 00 4 — 

60 60 — 

10 0 , максимальная для  — 1 0  DS0

0  15 15 , максимальная для остальных — 
            
                 укажите нужный размер 

Разделка кабеля

—  — A  Разъем SMA            Y Свободные концы

Исполнение интегрированного кабеля

—DE  без металлорукава

XP  оплетка Fortisflex XP-3 — ("змеиная кожа")

DN  металлорукав — (нержавеющая сталь Р3-Н-4)

NF  металлорукав — (нержавеющая сталь Р3-Н-4)
         + FEP-оболочка

NP  металлорукав — (нержавеющая сталь
         Р3-НП-4)   + ПВХ-оболочка 

Длина интегрированного кабеля

код    метры

005  0,5                            —

010  1                  —

050 5   — 
                 

070 7    — 

100 10 — 

Длина безрезьбовой части, шаг 10 мм

   код мм

—  00  0, стандартное исполнение

Пример кода произвольного размера:

11  110 —

                укажите нужный размер

Х B CC DD EEE FF I

Опросный лист 6

DS   .1   .    .      .      .     .

Версия 1



Заказ №                     Дата                                    Количество

Вихретоковый датчик с цилиндрическим прямым корпусом,

обратный монтаж (Reverse Mount)

B EEE
DS1.2   .

Длина интегрированного кабеля

код     метры

005  0,5  —

010 1 — 

Резьба

код   метрическая

A    M10 х 1 —

код   дюймовая

С    3/8 - 24 UNF —

Опросный лист 7

Версия 1



Заказ №                     Дата                                    Количество

Удлинительный кабель для датчиков

с прямым и обратным монтажом

-TIK EC.         .     .
AAA BB I

Разделка

—A  Разъем SMA

Y Свободные концы — 

Длина

 код     метры

040  4—

045  4,5—

060  6—

065  6,5—

090  9—

095  9,5—

Исполнение

DE  без металлорукава—

XP  оплетка Fortisflex XP-3 — ("змеиная кожа")

DN  металлорукав — (нержавеющая сталь Р3-Н-4)

NF  металлорукав  + FEP-оболочка— (нержавеющая сталь Р3-Н-4)

NP  металлорукав  + ПВХ-оболочка — (нержавеющая сталь Р3-НП-4)

Опросный лист 8

Версия 1
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